El muro de carga se remata en su parte superior mediante un zuncho perimetral confeccionado con
piezas de zuncho Arliblock.

(Fig. 20)

El ancho del apoyo del dintel sobre el muro viene determinado segun el célculo.
En cualquier caso nunca serd menor de 25 cm.

(Fig. 23)

Para la ejecucion de dinteles se pueden utilizar

los zunchos y plaquetas ARLIBLOCK.

Los dinteles se pueden colocar con sopandas y puntales
sobre la misma fabrica 6 pueden prefabricarse a pie de obra,
colocandolos después como elementos completos.
Las jambas se configurardn con piezas enteras y medias de
terminacién, como si se tratara de un comienzo de muro,
constituyendo puntos intermedios de replanteo respecto del
total del muro.

Cuando las cargas transmitidas a los apoyos lo requieran, se macizarén los alvéolos de los blogques
en la zona donde descansa la entrega del dintel.

En caso de no ser suficiente lo anterior, podrian llegar a armarse los alvéolos de manera idéntica a
lo indicado en muros

Las armaduras deben prolongarse a ambos lados de la jamba una dimensién no menor que la
cuarta parte de la longitud del hueco y su longitud total nunca debe ser menor de 70 cm.
El alfeizar se puede realizar de diversos materiales ( hormigén, piedra, metal, etc..). Su unién con
las jambas y el cerco de la carpinterfa es muy importante para garantizar la estanqueidad de dichos

puntos. L]
Plaqueta Artiblock
Se fabrican piezas ARLIBLOCK en "L" para cajas de persiana. /::w
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Dintel con caja de persiana  (Fig. 24)

Para minimizar el efecto del puente térmico al empezar piezas de zuncho ARLIBLOCK, se recomienda
emplear el Hormigon ligero aislante ARLITA HL-175, con la siguiente dosificacién:

825 litros de ARLITA F-5

675 Kg de arena de rio

275 Kg de cemento 42,5

150 litros de agua.
Dicho hormigén tiene un coeficiente de aislamiento Lambda A = 0,38 Kcal/h m °C










